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Munters Reventa Luftkühler compact
Kühlsysteme

Ein optimales Stallklima gehört zu den wesentlichen 
Erfolgsfaktoren in der Tierproduktion. Daher wird der 
Luftkühler compact in verschiedenen Ausführungen und 
Luftleistungen (12.500 und 20.000m³/h) angeboten.

Speziell im Sommer ist ein effektives Kühlsystem von 
besonderer Bedeutung. Bei diesem Luftkühler wird warme und 
trockene Luft durch einen speziellen Kunststofffüllkörper in 
den Stall geführt. Hierbei werden die Füllkörper von oben mit 
Wasser berieselt, sodass die Frischluft befeuchtet und dadurch 
gekühlt wird 
(Verdunstungskälte). Somit wird gewährleistet, dass den Tieren 
selbst an heißen Tagen kühle Frischluft zugeführt wird.

Der Luftkühler compact bietet gegenüber herkömmlichen 
Cellulose Padsystemen entscheidende Vorteile.

Vorteile
•	 Einfache Installation durch vorgefertigte Bauteile

•	 Unkomplizierte Technik somit einfache Wartung

•	 Niedrigere Stromkosten durch geringere Abluftraten

•	 Kompatibel mit vielen Lüftungssystemen

•	 Selbst für sehr schlechte Wasserqualitäten geeignet

•	 Höhere Tageszunahmen durch besseres Raumklima

•	 Lange Einsatzzeiten und geringe Abmessungen

•	 Hochwertiger Kunststoffrahmen unempfindlich gegen 
schlechte Wasserqualität (Salz, Eisen, Algen, d.h. kaum 
negative Einflüsse auf den Wirkungsgrad)

Exemplarischer Aufbau

Vorlauf

Luftkühler compact Luftkühler compact

Rücklauf

Pumpe

Wandbefestigung

Auffangbehälter 
inkl. Schwimmer

Anschlussset

feucht + kühl

heiß + trocken
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Varianten und Abmessungen

Zubehör + Details
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Luftkühler compact 12.500 Luftkühler compact 20.000

Anschluss 1" AG 
Innen-ø21 mm

Ablauf 2” AG 
Innen-ø50 mm

12.500 m³/h

20.000 m³/h

Anschlussset für 
1 Luftkühler compact

Pumpenset für bis zu 
6 Luftkühler compact

Padsystem Haltekonsolen

A B C D
Luftkühler compact 12.500 2.463 mm 2.614 mm 1.021 mm 302 mm

Luftkühler compact 20.000 2.463 mm 2.614 mm 1.421 mm 302 mm


