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Munters Reventa Vario Air-Mix
Umluftventilatoren

Der Vario Air-Mix ist geeignet, große Luftmengen zu mischen 
und dadurch Energiekosten einzusparen. Er sorgt in den 
Wintermonaten für eine gleichmäßige Verteilung der Warmluft 
im Stall, welches zur Reduzierung der Heizleistung führt. In 
den Sommermonaten erzeugt er einen kühlenden Luftstrom, 
welcher wiederum die Wärme schnell abführt.

Erhältlich ist der Vario Air-Mix in zwei unterschiedlichen 
Varianten für diverse Projekte: mit Lufteinlass unten oder 
Lufteinlass oben. Beide wurden konstruiert, um große 
Luftmengen zu mischen, und somit für gleichmäßige 
Temperaturen im gesamten Stall sorgen.

Die variabel einstellbare Öffnung der Ventilationskassette 
ermöglicht es, den Volumenstrom als auch die Wurfweite zu 
regulieren. Der Vario Air-Mix ist speziell dafür ausgelegt, 
100 % der Ventilatorleistung als Umluft zur Verfügung zu 
stellen. Die Lüfterleistung beträgt 21.125 m3/h und erreicht 
eine Wurfweite von bis zu 22 Metern.

In Verbindung mit Wand- und Deckenventilen wird die 
gewünschte Menge an Frischluft dem Stallinneren zugeführt, 
mit der warmen Stallluft vermischt und somit ein konstantes 
Klima im Stall ermöglicht.

Die Luftzirkulation verringert die Luftfeuchtigkeit im Stall und 
sorgt für eine trockenere Einstreu, wodurch die Entstehung 
von Ammoniak deutlich reduziert wird. Feuchtigkeitsbedingte 
Krankheiten wie z. B. Pododermatitis sowie Vogelkrankheiten 
und Todesfälle sind seltener.

Mit dem Vario Air-Mix ermöglichen Sie den Tieren ein 
angenehmes Stallklima und erzielen einen höheren Ertrag.

Vorteile
•	 Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien

•	 Wartungsfreier Direktantrieb

•	 Großer Verteilradius der Luft mittels 
einstellbarer Ventilationskassette

•	 Befestigung an der Decke mit Ketten möglich

•	 Geschwindigkeitsregulierung optional erhältlich

•	 Erhältlich mit Lufteinlass an Unter- oder Oberseite 
für diverse Projekte

Vario Air-Mix mit Lufteinlass an der Unterseite

Vario Air-Mix mit Lufteinlass an der Oberseite
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Munters Reventa Vario Air-Mix
Umluftventilatoren
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Vario Air-Mix

Durchmesser Flügel [mm] 920

Antrieb Direkt

Umluft-Durchsatz 1 [m³/h] 21.125

Wurfweite 2 [m] 22

Gewicht des vollständig ausgestatteten Ventilators kg 83

Anschlusswerte V/A/kW/Hz 230 - 400/3,3 - 1,3/0,92/50

Max. Leistungsaufnahme/max. Strom kW/A 0,92/1,9 - 3,3

Isolationsklasse Motor/Schutzart F/IP54

Geräuschpegel 3 Db(a) 88

1 Max. Luftstrom bei 0 Pa; 2 Abhängig vom Luftdruck, Außen- und Stallinnentemperatur; 3 Geräuschmessung nach ISO 3744
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1.704 mm 1.494 mm 1.206 mm 110 mm 649 mm 827 mm 321 mm
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Fan Specifications: 60Hz
Power: 230/460 VAC
Phase:       3  
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Technische Daten


