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Munters Reventa »ZEW«
Zuluftventile

Die »ZEW« Zuluftventile für den Wandeinbau sind vielseitig 
einsetzbar. Neben den Varianten »ZEW« 2500/5000 mit 
gerader Klappenform ist das »ZEW« 2500-M mit gewölbter 
Klappe für eine differenzierte, zweigeteilte Luftführung 
erhältlich. Das Design ermöglicht eine feine Dosierung und 
nahezu verlustfreies Einströmen der Frischluft.

Um den Rahmen verläuft ein ca. 50 mm breiter Flansch für den 
Einbau in die Wand. Die Lagerung der Klappe ist verschleißarm 
und funktionssicher. Die stufenlose Steuerung ist über einen 
zentralen Stellmotor mit Seil und Motor möglich. Das »ZEW« 
ist in den Ausführungen selbsttätig öffnend oder selbsttätig 
schließend erhältlich.

»ZEW« M-Serie für differenzierte Luftführung  
Die Besonderheit der »ZEW« M-Serie liegt in der Lagerung 
der gewölbten Klappe. Sie ermöglicht eine differenzierte, 
zweigeteilte Luftführung, ober- und unterhalb der Klappe. 
Somit lässt sich ein Teil der einströmenden Luft direkt nach 
unten ablenken, dies ist besonders im Sommer vorteilhaft, da 
die Tiere direkt mit Frischluft versorgt werden.Die Öffnung der 
Klappe lässt sich stufenlos über das Zugseil regeln.

Vorteile
•	 Feine Dosierung und nahezu verlustfreies Einströmen  

der Frischluft

•	 Gute mechanische Eigenschaften 

•	 Umlaufende Dichtungskante für optimales Schließen  
des Zuluftventils

•	 Robuste Bauweise

•	 Hoher Isolationswert

•	 Praktischer Seilverschluss

•	 ZEW-M: Mit differenzierter, zweigeteilter Luftführung

»ZEW« 5000

»ZEW« 2500

Luftführung der »ZEW« M Serie

»ZEW«-M, halboffen »ZEW«-M, offen

= �differenzierte 
Luftführung

»ZEW«, gerade Klappe »ZEW«-M, gewölbte Klappe
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ZEW 2500 ZEW 2500-M ZEW 5000

s. ö. s. s. s. ö. s. s. s. ö. s. s.
Volumenstrom1 [m3/h] 3.500 3.500 3.400 - 5.400 5.400

Zugkräfte Umlenkrolle [N] 30 65 25 - 35 60

Zugkräfte Wandführung [N] 30 35 25 - 35 30

Hubweg Umlenkrolle [mm] 450 260 520 - 400 280

Hubweg Wandführung [mm] 450 560 520 - 400 560

Einbaumaß [mm] 854 x 380 854 x 380 1.186 x 357

1 Volumenstrom bei 20 Pa in; M-Serie nur selbsttätig öffnend; s. ö. = selbsttätig öffnend; s. s. = selbsttätig schließend 

Technische Daten

Abmessungen

A B C D E F

»ZEW« 2500 380 mm 854 mm 150 mm ca. 225 mm 960 mm 470 mm

»ZEW« 2500-M 380 mm 854 mm 150 mm ca. 260 mm 960 mm 470 mm

»ZEW« 5000 357 mm 1.186 mm 240 mm ca. 180 mm 1.255 mm 435 mm

Zuluftventile
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Ladekapazität

Luftleistungen

Stückzahl Palettengröße [B x L x H]

»ZEW«2500 22 1,0 x 1,0 x ca. 2,2m

»ZEW«5000 21 1,3 x 1,3 x ca. 2,2m

»ZEW«2500-M 22 1,0 x 1,0 x ca. 2,2m

»ZEW« Übersicht

2500 5000

Gerade • •

M (gewölbt) • –

Luftleitblech (LLB) • •

Vogelschutzgitter • •

Lichtfilter • •

•= erhältlich, – = nicht erhältlich
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»pure-let« 1700 (M)»pure-let« 1200 (M) »pure-let« 2200 (lang)

»safe-let« 600 »safe-let« 800 »safe-let« 1000 »safe-let« 1200
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Volumenstrom [m3/h]

D
ru

ck
ve

rlu
st

 [P
a] 60

50

40

30

20

10

0
0 	 1.000 	 2.000 	 3.000 	 4.000 	 5.000 	 6.000 	 7.000 	 8.000 	 9.000

»ZEW« 2500 »ZEW« 2500-M »ZEW« 5000


